18 [ 19 I 20 | 21 | 22 [ 23 @i 24 | 25 | 26 I 27 ] 28 [ 29 | 30 [ 31 [ 32 [ 33 = 34
VALORE DI | c.to c.to

PRESUNTA SUL QUADRO . 925

lcc3F= 7,19 (KA)

lccFN= 4,53 (KA) 575 325
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SCHEMA DI FUNZIONAMENTO ILLUMINAZIONE ESTERNA A PARETE I 1 I

()
—
[
e
4x100A
25KA

4x25A
4x10A
Pl=10KA
o
e
4x10A
Pl=10KA
~
P ]

FHa

4x250A
INS250
1d=0,03A
Pl=10KA
co

AVZ% SUL QUADRO= 0,6 : \
TENSIONE NOMINALE 400 (V)

Sum_z

CB60H
8um
[ ]
<o

FREQUENZA 50 (Hz)

0,3A PI

SISTEMA DI NEUTRO T 2x32A

(3P+N)x32A
fuse 25A

T Y B

C60H
4um
C60H
4um

Id=0,03A
Pl=6KA
4x32A
Id=0,03A PI=10KA
C40N
2um o
Rerieg
= o6
1d=0,03A
Pl=6KA
o
1
I °
[+]
[+]
ol
[

C40N
2um
[ ]
(=i
2%

GRADO DI PROTEZIONE STl 2um
DEL QUADRO IP55 —= 19

1d=0,03A PI=10KA

NG125N
Id
C60H
8um =

@
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[
e
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EST,ZE[ I |-:5T.3_A1
N N
F—j o 0_,7 i

1-0 20A 1-0 20A

IDENTIFICAZIONE QUADRO

Q.G.A B

QUADRO GENERALE
MAGAZZINO DEPOSITO MERCI "A"

230V
"AUX1" EST.1A

230V

2um
RaOR
RaOR

CT
230V

1-2
m
400V 1
3|
>
=
2um H
el
2x25A
230V
Tum =
i
2x25A
230V 1~
Tum  [x
2x25A
230V 1
Py
m
(&)
>
—
L

40A
CT

F51

Tum

CF
[=] _RGOR
P

Tum 1um
ZI Seletiore KES Selettore
CM CM

STRUMENTO
MULTIFUNZIONE
PM9

& 4

MORSETT!
3-5-7-9

(3+N)x32A

fuse 2A 90—
ST Sum

CARATT. APPARECCHIATURE
DI PROTEZIONE :

—INT. AUT. MAGN. :
"C’:DUIE\’:V; C” OVE NON
SPECIFICATO ALTRO . .

Dal dispersore di terra
TIPO DI CURVA 1x50mmgq G.V. NO7V—K
—INT. AUT. MAGN. DIFF, : esterno al fabbricato
"CLASSE AC” OVE NON e Sl = =
SPECIFICATO ALTRO
TIPO DI CLASSE PE [=

[~
Dee =
~INT. AUT. MAGN. DIFF. :

"CLASSE A si” SE ’v ' '
INDIVIDUATO CON TALE CAVO FG70R 5G6mmg | CAVO FG70R 5G6mmg

SEGNO GRAFICO 4 MORSETTO SIGLA T1/2-S1/2 R1/2-N1/2 R1/4-T1/4 S1/4-N1/4 F
= UTENZA POTENZA (kw)| TENSIONE (V)| 70 | 400 | ~[400 | 44 ] 400 3,24[ 400 [ 0,2 [ 230 [ 2,2 [400 | 0,2 [ 230 [0,17 [ 230 [ 0,34 [ 230 [0,17 [ 230 [ 230 [ 0,1 [230 [ 20 [ 400 | 230 | 230 [ 230 | J J
| Contatto di segnalazione LUNGHEZZA (m) 45 10 35 35 25 55 15 45 68 10 10 2x16A 2%16A =
guasto LINEA POSA CAVID. /CAN.S.COP. INT.QUADRO | CAN.S.COP. CAN.S.COP. | CAN.S.COP. | CAN.S.COP. | CAN.S.COP. | CAN.S.COP. | CAN.S.COP. | CAN.S.COP. | INT.QUADRO | CAN.S.COP. | CAN.S.COP. | INT.QUADRO | INT.QUADRO [ INT.QUADRO 230V (T 3 [KA]  230VTme]
NUMERO_CIRCUITI MAX 2/20 MAX 20 MAX 20 MAX 20 MAX 20 MAX 20 | MAX 20 MAX 20 MAX 20 MAX 20 MAX 20 i T

I

1-0 20A
* 4x100A

1
Eﬂ S:I:ttore
RaOR= Rele@ aqusiliaric 16A 230V 1um TL
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A CAVALIERI }
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FG70R

3Fx95+ 1Nx50mmq
FG70R

MNCFG7R

2x6mm
FG70R

2x6mmq+PE
2x6mmq+PE
3G2,5mmq
3G2,5mmg
2x1,5mmq

I N\ NO7V—K

3G2,5mmgq
FG70R
“\FG70R

X
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16mmg
SANO7V-K
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SCHEMA PER IL COLLEGAMENTO DEGLI rpp E
DEI PULSANTI PER ILLUMINAZIONE MAGAZZINI

EST.2A
RaOR EST.3A

o [T laia

10 OR CREP EST.1A

DELLA CANALINA DI RISALITA CAVI E SETTORE MORSETTIERA

|
|
|
]
I
SEGREGAZIONE FRONTALE SOTTO LA PORTA

-

BARRE_INSTALLATE NEL FONDO DEL QUADRO
&
E3

&1 Contotto ausiliario di
stato Ib W] 1z w| 112 ] 180 | | 79 [ 102 | 5,2%] 36,4 0,96[36,4 [35%[36,4[0,96[36,4[0,82] 23,1[1,64[ 23,1[0,82] 231 | 0,48 16,8 32 [49,7

|
!
I
I

MODULARE

PP
[=]
1=
PROFONDITA' 290mm

230V o
"AUX2” : e —

A g <
B

v
led alta
luminosita
N

b o

I

& Morsetto per collegamento
apparecchiature e contatti
esterni al quadro

’Morseﬂo per Co"egamento * = CALCOLO DELI—A,CORRENTE ”Ib”
apparecchiature e contatti SULLA FASE PIU" CARICA

interni al quadro

NOTE :

Tutte le parti attive
interne al quadro
dovranno avere grado
di protezione non

inferiore ad IP2X BLINDO LUCE 1, 2 E 3| BLINDO LUCE 4

CASSETTA METALLICA DA PARETE CON
PORTA TRASPARENTE E CIECA, TIPO

v MERLIN—GERIN PRISMA PLUS "G” IP55
led alta VISTA E DIMENSIONI INDICATIVE

w
o
TN
rppB

Pulsante d.22
Pulsante d.22

luminosita

COLLEGAMENTO Q.E.
CON CAVIDOTTI A

CANALE METALLICO
CON COPERCHIO
PAVIMENTO

40KA In=15KA
200x75mm PER

rppX= Rel& qusiliario 2x16A 230V 1um

ALIMENTAZIONE DA
INTERRUTTORE GENERALE 1.G.A
SCARICAOTORE Di
SOVRATENSIONE PRD40
ALIMENTAZIONE Q.B.M.
CARROPONTE

LINEA —A—

NEUTRO COMUNE +
LAMPADE DI EMERGENZA
LINEA —EST.1A—

LINEA —EST.2A—

LINEA —EST.3A—

CIRCUITI AUX2

RELE’ PASSQ-PASSO
ALIMENTAZIONE SEGNALAZIONI
PANNELLO SINOTTICO
PRESE INTERBLOCCATE

DI SERVIZIO

OROLOGIO PROGRAMMATORE
GIORNALIERO /SETTIMANALE
CREPUSCOLARE

SONDA ESTERNA

CIRCUITI AUX1
ILLUMINAZIONE ESTERNA

LINEA —B—

Imax

m| NEUTRO COMUNE +
| LAMPADE DI EMERGENZA

ILLUMINAZIONE ESTERNA A PARETE

| S e | [« - &/ N U, - R T ¢ 0 G R | SR R L I FE 5 N T - B N ) (T A N . W (RE . AN S ¥ S IS S SN | SO R | S INSR MO S - . S I
VALORE DI | oo oo

PRESUNTA SUL QUADRO 925

lcc3F= 5,4 (KA)

lccFN= 3,02 (KA) 575 925

AV% SUL QUADRO= 1,21 L \
TENSIONE NOMINALE 400 (V)

FREQUENZA 50 (Hz)
SISTEMA DI NEUTRO 1T 2x32A

GRADO DI PROTEZIONE STI 2um
DEL QUADRO IP55 — 4

IDENTIFICAZIONE QUADRO

Q.G.B B

QUADRO GENERALE TAx3
MAGAZZINO DEPOSITO MERCI "B" 160/5

CARATT. APPARECCHIATURE
DI PROTEZIONE :

—INT. AUT. MAGN. :
"CURVA C” OVE NON
SPECIFICATO ALTRO ) .

Dal dispersore di terra
TIPO DI CURVA 1x70mma G.V. NO7V—K

—INT. AUT. MAGN. DIFF. : esterno al fabbricato
"CLASSE AC” OVE NON S e ¢ e o
SPECIFICATO ALTRO
TIPO DI CLASSE PRIt e o g e 5 ! i o

—INT. AUT. MAGN. DIFF. : 7

"CLASSE A si” SE
INDIVIDUATO CON TALE CAVO FG70R 5G6mmg [ CAVO FG70R 5G6mmgq

SEGNO GRAFICO 4 r—— e TI/2=51/2 | R1/2-N1/2 | RI/a-Ti/& | S1/4-N1/4 .
UTENZA POTENZA (KW) TENSIONE  (v)| 70 | 400 [ [400 | 44 | 400 3,24 400 | 0,2 [ 230 | 2,2 | 400 | 0,2 | 230 |0,17 | 230 | 0,34 | 230 (0,17 | 230 T230 | 0,1 | 230 | 20 | 400 [ 230 [ 230 [230 [ 1,5 | 400 | 0,1 | 230

E?I Contatto di segnalazione LUNGHEZZA (m) 115 10 35 35 55 55 15 45 68 10 10 20 20 2x16A j 2x16A jm
guasto LINEA POSA CAVID. /CAN.S.COP, INT.QUADRO | CAN.S.COP. CAN.S.COP. | CAN.S.COP. | CAN.S.COP. | CAN.S.COP. | CAN.S.COP. | CAN.S.COP. | CAN.S.COP. | INT.QUADRO | CAN.S.COP. | CAN.S.COP. | INT.QUADRO | INT.QUADRO | INT.QUADRO | CAVIDOTTO [ CAVIDOTTO 230v(Tom| 3 k& 230V KTt g [KB]

Tum

NUMERO CIRCUMI MAX 2/20 MAX 20 MAX 20 MAX 20 MAX 20 MAX 20 MAX 20 MAX 20 MAX 20 MAX 20 MAX 20 MAX 2 MAX 2 i L
I 3,7120,3/0,48] 18,6
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SCHEMA DI FUNZIONAMENTO ILLUMINAZIONE ESTERNA A PARETE . T — T
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4x250A
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Sum_z
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STRUMENTO
MULTIFUNZIONE
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RaOR
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MODULARE 4M

OROLOGIO

A CAVALIERI }

N FG70R
2x6mmq+PE
FG70R

2x6mmg
FG70R
\2x6mmg
FG70R
3G1,5mmq
FG70R

2x1,5mmg+P

2x6mmg+PE
b W NOTV=K

™\ FG70R

5G10mmgq
W\ FG70R
®
3um
( B_‘:\_
2x1,5
FG70R

3G2,5mmq
FG70R

| AL LEGATO 1|
ENRICO BERTI ingegnere

CLAUDIO CASI perito industriale
STEFANO MASINI fito industriale
G. LUCA MENCHETTI perito industriale
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SCHEMA PER IL COLLEGAMENTO DEGLI rpp E
DEI PULSANTI PER ILLUMINAZIONE MAGAZZINI

PENTIUM

P
ASSOCIATI

DELLA CANALINA DI RISALITA CAVI E SETTORE MORSETTIERA

SEGREGAZIONE FRONTALE SOTTO LA PORTA

-
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-
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BARRE INSTALLATE NEL FONDO DEL QUADRO
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STUDIO TECNICO

Or'ltCI O ausihario dI {‘)I z (‘I') l |2 2: g | | 5’ I * 0096 | 36!' 3:5 *l 36: 0.96 I 36.' 0.82 l 23,' ||64‘ | 23:' 0382 23!' I L) | 68 32 49,7

PROFONDITA’ 290mm

MODULARE 3u
e
1o |

230V
"AUX2”

52100 AREZZ0 via P. Calomondrei 133Tel~fox 0575/24777-35145
J

v
RVENTO

o
a7 & L

B

,ca( Morsetto per collegamento
apparecchiature e contatti
esterni al quadro

/./Morsetto per c°1|egament0 % = CALCOLO DEI_I_A.CORRENTE ”Ib”
apparecchiature e contatti SULLA FASE PIU" CARICA

interni al quadro

CASSETTA METALLICA DA PARETE CON
B & PORTA TRASPARENTE E CIECA, TIPO
MERLIN—-GERIN PRISMA PLUS "G” IP55

F} v VISTA E DIMENSIONI INDICATIVE
led ata

DESIGNAZIONE |

A
-y

v =
led alta
luminosita

N

ppB

15KA

Pulsante d.22

Puisonte d.22

PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO
N.2 NUOWV MAGAZZINI PER DEPOSITO
PERIBILI

luminesita

COLLEGAMENTO Q.E.
CON CAVIDOTTI A

CANALE METALLICO
CON COPERCHIO
PAVIMENTO

200x75mm PER

NOTE :

Tutte le parti attive
interne al quadro
dovranno avere grado
di protezione non
inferiore ad IP2X BLINDO LUCE 1

rppX= Rel& aqusiliario 2x16A 230V 1um MERCI

40KA In

ALIMENTAZIONE SEGNALAZIONI
OROLOGIO PROGRAMMATORE
GIORNALIERO /SETTIMANALE
PILOTA IMPIANTO ANTINCENDIO
POMPE IMPIANTO ANTINCENDIO

PANNELLO SINOTTICO
PRESE INTERBLOCCATE

CIRCUITI AUX2

RELE® PASSO—PASSO
DI SERVIZIO
CREPUSCOLARE

SONDA ESTERNA
CIRCUITI AUX1
ILLUMINAZIONE ESTERNA
ALIMENTAZIONE POMPA
ILLUMINAZIONE LOCALE

LINEA —B-

:

ALIMENTAZIONE Q.B.M.
LAMPADE DI EMERGENZA

INTERRUTTORE GENERALE 1.G
SOVRATENSIONE PRD40
CARROPONTE

LINEA —A—

LINEA —EST.1B-—

LINEA —EST.2B—

LINEA —EST.3B—

ALIMENTAZIONE DA
SCARICAOTORE DI

Imax

MITTENTE

| LAMPADE DI EMERGENZA

| NEUTRO COMUNE +
m| NEUTRO COMUNE +

BLINDO LUCE 4 ILLUMINAZIONE ESTERNA A PARETE

m
W«

[ 7 [ 10 l 18| [ 12 [ 13 [ 14 I 15 [ 16 | 17 [ 18 [ 19 iy, I 21 [ 22 [ 23 | 24 | 25 | 26

.G.B | [.A.l.1 I [.LA.1.2
5G6mmq FTG10(0)M1 I ' 362,5mmq FTG10(0)M1 I . G A I i G . B p

00|
O

. P i PORTO DI CARRARA S.p.A.

Al

I 1 I 2 I

VALORE DI | c.to c.to

PRESUNTA SUL QUADRO |.G.A
lcc3F= 10 (KA) 3Fx150+1Nx150mmq FG7R 3Fx95+ 1Nx50mmq

lccFN= 6 (KA) KWh CAVIDOTTO MAX 1 1z=298,5A ATTACCO A SOUADRA FG7R

AV% SUL QUADRO= / PREFORATO
TENSIONE NOMINALE 400 (V)
FREQUENZA 50 (Hz) -
SISTEMA DI NEUTRO T

GRADO DI PROTEZIONE
DEL QUADRO IP65

IDENTIFICAZIONE QUADRO

|.GAH.GBHALTHAL

INTERRUTTORI GENERALI + u——I
INT. GENERALE ANTINCENDIO

ATTACCO A SQUADRA
PREFORATO

© 0 TT.
BA g ‘5) g3 ATT.2

ATTIVATORE STABILIZZATO PER
BOBINE A LANCIO DI CORRENTE

7 B 1 2101112
0.0

o 00 0
F £s2 &2 1um

|
|
|
|
1x32A I
|
|
|
|
|

LOCALITA" D’INSTALLAZIONE

0 © 0 ATT.1
6 5 3 4

ATTIVATORE STABILIZZATO PER
BOBINE A LANCIO DI CORRENTE

7 81 2101112
G 0 00

o O O

5 —— - —
%8 il i i !

LUNGHI

PORTO DI MARINA DI CARRARA
MOLO DI PONENTE
BANCHINA E.CHIESA

|

R
7 .,
_ﬁ-ﬁ

INGHI

COPRIMORSETTI
: 9

310ms
310ms
0,3A PI

Bobina di
sgancio a lancio
di corrente
di corrente

25KA

FUSE 5A gL

FUSE 5A gL
1x32A
4um
Id

Ny lum
1x32A

25KA
25KA
(A % Tum

OGGETTO

N
[72]
o

CE0L+VIGI

=z
=z
650

NS160NE TM16D
4x160A Ir=128A
ld=1A t

P

NS160NE TM16D
4x160A Ir=128A

NG125N+VIGI

Id=1A t
3x63A PI

PI

fd=1A (=130ms

Fs1 &2 Tum

1x32A
FUSE 5A gL

o

— Schema quadri elettrici
LGA ; LGB ; LAL1 ; LA1.2 ;
Q.GA ; QGB

250mm
250mm

FUSE 5A gL

»
’

CARATT. APPARECCHIATURE
DI PROTEZIONE :

—INT. AUT. MAGN. :
"CURVA C” OVE NON
SPECIFICATO ALTRO
TIPO DI CURVA Dal dispersore di terra

~INT. AUT. MAGN. DIFF. : leZlamy G, BTy 8

"CLASSE AC” OVE NON
SPECIFICATO ALTRO
TIPO DI CLASSE RE =

N

650

515 S 3 TAVOLA N. E3

2x1,5mmq
Profondita
[
|

a
i
[ =
[
|
|
|
|
|
|
B
[
Profondita
B
(4
\
1

I

FG70R

3 2x1,5mmq
N FG70R

-

P’@/ -84 j\I:

SEGREGAZIONE TOTALE

3Fx95+ 1Nx50mmq
3Fx120+1Nx70mmgq
3G2,5mmgq
FTG10(O)M1
1
T
i
¢

——
w
g
w

e

—m—

i

SEGREGAZIONE TOTALE

SN FTG10(0)M1

;@x s

Consenso da pulsante

Consenso da pulsante
di sgancio P.Em.B

di sgancic P.Em.A QUADRO DA ESTERNO IN QUADRO DA ESTERNO IN

C— e — iy DOPPIO ISOLAMENTO IP65 PORTA DOPPIO ISOLAMENTO IP65 PORTA B SCALA * * *
_INT. AUT. MAGN. DIFF. : TRASPARENTE CON CHIAVE TRASPARENTE CON CHIAVE
"CLASSE A s SE /' VISTA E DIMENSIONI INDICATIVE VISTA E DIMENSIONI INDICATIVE F

INDIVIDUATO CON TALE 7x1,5mmgq_FG70R 7x1,5mmgq FG70R ,
q q DATA Luglio 2005

SEGNO GRAFICO f MORSETTO SIGLA

- UTENZA POTENZA  (kw)| TENsioNE ()| 70 | 400 [ [ | | | 70 | 400 | | I | | 7,5 | 400 [ 0.1 | 230 —
| Contatto di segnalazione LUNGHEZZA (m) 45 45 45 45 115 115 115 115 110 110 ' A I 1 I A I 2 AGGIORNAMENT]
guasto LINEA POSA CAVID. /CAN.S.COP CAVID,/CAN.S.COP [CAVID. /CAN.S.COP |CAVID./CAN.S.COP CAVID. /CAN.S.COP. CAVID. /CAN.S.COP.|CAVID. /CAN.S.COP |CAVID. /CAN.S. COP. CAVIDOTT CAVIDOTTO LAATRL SN

NUMERO CIRCUITI INSIEME MAX 2/20 MAX 2/20 MAX 1 MAX 1 2
112 | 279 | 15,6 [ 418 0

%

N S S S S S S S S— S S— | s——— ()

[ ANNN
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™

oFI Contatto ausiliario di
stato Ib ™[k w[ 112 ] 180 I I

e
(0¢]
(7]
o
[e)]

210

=

ﬁ Morsetto per collegamento
apparecchiature e contatti
esterni al gquadro

Profondita’ 100mm

Profondita” 140mm

IL TECNICO___

,./ Morsetto per collegamento
apparecchiature e contatti
interni al quadro

143
ik Ly
1 298 |

- . CENTRALINO 4u.m. IP65
IN DOPPIO ISOLAMENTO
CENTRALINO 12u.m. P85 CON PORTA TRASPARENTE

IN DOPPIO ISOLAMENTO - A
CON PORTA TRASPARENTE VISTA E DIMENSIONI INDICATIVE A =

VISTA E DIMENSIONI INDICATIVE & r—

NOTE :

Tutte le parti attive
interne al quadro
dovranno avere grado
di protezione non
inferiore ad IP2X

min. lcemin.(670A)>Im (504A)

SOVRACCARICO In>lz;
— CIRCUITO PROTETTO DA C.to C.to

8 In
— CIRCUITO NON PROTETTO DA

SEGNALAZIONE OTTICO—ACUSTICA
POMPA ANTINCENDIO INSTALLATA
NELLA ZONA LOCALE POMPA

POMPA ANTINCENDIO DI
ANTINCENDIO

ALIMENTAZIONE Q.b.m.
SERVIZIO

Interruttore Im

LED DI SEGNALAZIONE ATTIVATORE
GUASTO, INSTALLATO NEL
MAGAZZINO DEPOSITO

MERCI "A”
OTTICO—ACUSTICA {COLLEGAMENTO

BA/ATTIVATORE) INSTALLATA
LED DI SEGNALAZIONE ATTIVATORE

GUASTO, INSTALLATO NEL
MAGAZZINO DEPOSITO

MERCI "B”
OTTICO—ACUSTICA (COLLEGAMENTO

BA/ATTIVATORE) INSTALLATA
INSTALLATO NEL MAGAZZZINO

SOTTOVETRO PER INTERVENTI
DI EMERGENZA INSTALLATO
NEL MAGAZZINO DEPOSITO
MERCI "A”

CONSENSO SEGNALAZIONE
NEL PANNELLO SINOTTICO
DEPOSITO_ MERCI "B"
SOTTOVETRO PER INTERVENTI
DI EMERGENZA INSTALLATO
NEL MAGAZZINO DEPOSITO
MERCI "B

GENERALE Q.G. MAGAZZINO

INSTALLATO NEL MAGAZZZINO
DEPOSITO MERCI "B”

ALIMENTAZIONE QUADRO
GENERALE Q.G. MAGAZZINO
DEPOSITO MERCI "A"
CONSENSQO SEGNALAZIONE
NEL PANNELLO SINOTTICO
DEPOSITO MERCI "A”"
PULSANTE DI SGANCIO
ALIMENTAZIONE QUADRO
PULSANTE DI SGANCIO




