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Quanto di seguito riportato riguarda esplicitamente i parametri riportati dalla norma UNI EN 1264-4 |a quale suggerisce i
valori di resistenza termica minimi da rispettare in funzione delle condizioni termiche sottostanti allambiente che viene

non

Ambiente

riscaldato
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ﬁ ESEMPIO COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE PREMONTATO NICHELATO ATTACCHI @ 1"

riscaldato a pavimento; si ricorda altresl che una norma non va confusa con una legge (nazionale o locale che sia)
quindi non vi & 'obbligo del rispetto a meno che non venga richiamata all'interno di una legge stessa.

Ambiente
sottostante
riscaldato

Ambiente sottostante
non riscaldato o
riscaldato in modo non
continuativo o
direttamente sul suolo *

Temperatura dell'aria esterna sottostante

Temperatura
esterna di

progetto
Td20°C

Temperatura
esterna di

progetto
0>Td=2-5°C

progetto

Temperatura
esterna di

-5°C>Td2-15°C

Seguire in accordo a uanto previsto

la procedura di primo avviamento in
accordo con la tipologia di massetto
realizzato. Al termine redigere verbald
di collaudo (stagionatura)

PRIMA ACCENSIONE:

dalla UNI EN 1264-4

Resitenza
Termica
RAins

(m2 K/ W)

0.75

1.25

1.25

1.0

2.00

[ Al!

[ B)!

CIC!!

1 DI!

(*) Con un livello di acque freatiche < 5m. il valore dovrebbe essere aumentato.

ISOLAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL CALORE NEGLI IMPIANTI TERMICI (DPR 26/08/1993 n°412

Tutte le tubazioni delle reti di distribuzione dei fluidi caldi in fase liquida o vapore degli impianti termici devono essere coibentate con materiale isolante il cui
spessore minimo & fissato in funzione del diamefro della tubazione espresso in mm e della conduttivita termica utile del materiale isolante espressa W/m°C
alla temperatura di 40°,

La coibentazione dovra essere realizata su tutte le tubazioni con rivestimento senza interruzione di continuita.

DIAMETRO ESTERNO DELLA TUBAZIONE (mm)
dad40ab9 da60a79 da80a99

CONDITTIVITA' TERMICA UTILE
DELL'ISOLANTE
0,04W a 40°C

<20 da20a39 >100

ESTERNO - CUNICOLO E
LOCALI NON RISCALDATI

spess. 100%

20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 55 mm 60 mm

PARET| PERIMETRALI
O MONTANTI VERTICALI
spess. 50%

10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 27.5mm 30 mm

FRA LOCALI RISCALDATI

IN E FUORI TRACCIA 6 mm 9 mm 12 mm 15 mm 16.5 mm 18 mm

spess, 30% Valori limite di funzionamento impianto

INIZIALE DEL RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE

Temperatura ambiente: 20°C

Temperatura mandata acqua: 45 °C
DT: 5°C

AVVIAMENTO

«|l massetto e’ praticabile dopo 24 ore

«Dopo 21 giorni e possibile riscaldarlo ad una temperatura fra 20 e 25 °C.

*Dopo almeno 3 giorni, alzare lo temperatura di mandata al valore massimo di progetto.
*Mantenere la temperatura massima per i seguenti 4 giorni.

«Per pavimenti in legno, moquette e linoleum la procedura di pre—riscaldamento
sopra descritta e’ tassativamente obbligatoria prima della loro posa.

NORMA UNI EN 1264

«Nel caso di avviamento del riscaldamento di massetti con pavimentazioni gid peosate (ad esempio

posa a fresco di pavimenti in pietra, cotto, ecc.), la procedura di riscaldamento dovrd essere Temperature superficiali massime

progr_essivo,_ Iniziare mantenendo [Qutempemturc dell acqua di mandata dellimpianto a 25°C per .tre Sl s 29°C
giorni e quindi aumentandola di 5 °C ogni tre giorni fino ad arrivare alla temperatura di 45-50°C, L i
che dovrd essere mantenuta per un minimo di quattro giorni. I processo di avviamento del Bagni o simili: 33‘c
riscaldamento deve essere documentato. Zone periferiche: 35°C

Giunti

| giunti di dilatazione devono essere posati in corrispondenza
dei giunti strutturali degli edifici.

Per pavimenti su cui sono previste finiture in pietra o in
ceramica devono essere previsti giunti racchiudenti aree

di circa 40 m?, con una lunghezza massima pari a 8 m.

Nel caso di aree rettangolari queste misure possono

essere superate limitando il rapporto fra i lati a 2:1.

Il posizionamento dei giunti di dilatazione dovrebbe cominciare,
per quanto possibile, dalle sporgenze, ad esempio pilastri o
cavedi, cioé da punti in cui avvengono allargamenti o
restringimenti delle superfici dei locali.

In ogni caso giunti di dilatazione o di frazionamento devono
essere previsti sulle soglie e nei corridoi.

Prima accensione

La prima accensione deve avvenire prima della posa del
rivestimento finale del pavimento e deve svolgersi secondo
quanto previsto dalla Norma UNI EN 1264-4.
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MASSETTO:
S| RICHIEDE AUTOLIVELLANTE (o similare)
A BASE ANIDRITICA AL FINE DI RIDURRE
Gl SPESSORI ED INCREMENTARE
LA RISPOSTA DI SISTEMA DATA L'OTTIMA
CONDUCIBILITA' TERMICA (>1.6 W/mK)
Seguire le indicazioni del fornitore del massetto per la
posa di eventuali giunti di dilatazione
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SEZIONE PANNELLO H=30 — MASSETTO AUTOLIVELLANTE
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PAVIMENTG E BATTISCOPA CON

RIEMPIRE LA FUGA TRA
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LA STRISCIA ISOLANTE PERIMETRALE
PUQ" ESSERE TAGLIATA SOLAMENTE
DOPO LA POSA DEL PAVIMENTO FINITO

PARETE

BATTISCOPA

STRISCIA ISOLANTE PERIMETRALE

TUBO PE—X 17x2—ALPERT 16x2
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FOGLIO IN POLIETILENE*

N

SOLAIO

*IL FOGLIO IN POLIETILENE E’
A CONTATTO CON IL TERRENO (PIANI TERRA, SCANTINATI)
DOVE E' POSSIBILE LA RISALITA DI UMIDITA’ DAL SOTTOFONDO VERSO | PANNELLI ISOLANTI.
PREVEDERE SEMPRE NEL CASO DI UTILIZZO DEL PAVIMENTO PER IL RAFFRESCAMENTQ ESTIVO.

DA PREVEDERE NEL CASQ DI IMPIANTI POGGIANTI SU SOTTOFONDI

misure espresse in mm

REV.

DATA

DESCRIZIONE

IL PROGETTISTA DISEGNATO CONTROLLATO APPROVATO
COMMITTENTI
DOMEE[S\IICHITZLIEE! Nino SITUD(IBO DI ING(E)GNERIA
ia Bonascola, ng. Giacomo Cabani
54033 Carrara (MS) Via VI Luglio, 16bis
54033 CARRARA (MS)
TITOLO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON ADDIZIONI FUNZIONALI

L.R. TOSCANA N. 24 DEL 08/05/2009

Immobile posto nel comune di Carrara (MS) via Bonascola, 25
Foglio: 78 Particelle: 187; 1128; 1129
LEGGE 09/01/1991 n° 10 - D.Lgs 29/12/2006 n° 311 (Allegato E) DPR 2 aprile 2009, n. 59

D.Lgs. 3 marzo 2011, n.28 - Allegato 3

OGGETTO

SCHEMA PLANIMETRICO

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO

FILE: SCALA

NR. DISEGNQ TAV.

DATA O II
Aprile 2017

A TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA" Di QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O RENDERLO NOTO A TERZI SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE




